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6 Bakım

EE CLARIS  filtre kartuşu kullanılıyorsa ve bu kartuş etkinse, kireç 
giderme için bir talep belirir.

EE CLARIS filtre kartuşu takılı olduğunda kireçten giderme işlemi 
uygulamayınız.

Ön koşul: Ekranda PLEASE SELECT / DE-SCALE MAC-

HINE görüntülenir ve bakım düğmesi c yanar.
	 c	 T	Bakım tuşuna basın.

DURATION APPROX. 45MIN. / START YES

EE Eğer kireç giderme işlemini henüz başlatmak istemiyorsanız, 
döner düğmeyi START NO görüntülenene kadar döndürün. 
Döner düğmeye basarak bakım programından çıkabilirsiniz. 
"Makinenin kirecini giderme" için olan talep sabit kalır.

	 c	 T	Bakım tuşuna basın.
EMPTY TRAY

TT Artık su çanağını ve kahve telvesi kabını boşaltın ve tekrar 
yerlerine yerleştirin.
AGENT IN TANK

TT Su deposunu çıkartın ve boşaltın.
TT Bir kap içerisinde 600 ml ile bir blister çanağı içeriğini (üç 
JURA-kireç temizleme tableti) tam olarak çözün. Bu, birkaç 
dakika sürebilir.

TT Çözeltiyi boş bir su kabı içerisine doldurun ve yerine yerleş-
tirin.
AGENT IN TANK / PRESS RINSE, bakım düğmesi c 
yanar.

TT Ağızlığı Connector System©'den çıkartın.
TT Sıcak su çıkışının ve Connector System©'in altına birer kap 
yerleştirin. 

	 c	 T	Bakım tuşuna basın.
DE-SCALING, Connector System©'den ve sıcak su çıkı-
şından su akar. Kireç giderme işlemi esnasında bakım düğ-
mesi c yanıp söner.

EE Kireç giderme işleminin güncel durumu, ilerleme çubuğun-
dan takip edilebilir.

İşlem kesilir, EMPTY TRAY.

Talep üzerine kireç giderme
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TT Sıcak su çıkışı ve Connector System©'in altındaki kabı boşal-
tın.

TT Artık su çanağını ve kahve telvesi kabını boşaltın ve tekrar 
yerlerine yerleştirin.
CLEAN WATER TANK / FILL WATER TANK

TT Su deposunu çıkartın ve düzgün bir şekilde yıkayın.
TT Su deposunu taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yer-
leştirin.
PRESS RINSE, bakım düğmesi c yanar.

TT Ağızlığı yeniden takın.
TT Kahve ve sıcak su çıkışının ve ağızlığın altına birer kap yerleş-
tirin. 

	 c	 T	Bakım tuşuna basın.
DE-SCALING, ağızlıktan ve sıcak su çıkışından su akar.
İşlem kesilir, HEATING.
MACHINE RINSING, kahve ağzından su akar. İşlem oto-
matik olarak durur,EMPTY TRAY..

TT Artık su çanağını ve kahve telvesi kabını boşaltın ve tekrar 
yerlerine yerleştirin.
Kireçten arındırma bitirildi. IMPRESSA ısınır ve yeniden işle-
time hazır duruma gelir.

EE Kireç çözme işleminin beklenmeyen bir şekilde iptal edilmesi 
durumunda su haznesi iyice durulanmalıdır.

"Makinenin kirecini giderme" işlemini el ile tetikleyebilirsiniz.

Ön koşul: Ekranda PLEASE SELECT görüntülenir ve filtre etkin 
değildir.

TT Döner düğmenin kapağını açın.
	 k	 T	RINSE görüntülenene kadar döner düğmeye basın.
	 k	 T	Program seçeneğini onaylamak için döner düğmeye bastırın.

CLEAN CAPPUCCINO

	 g	 T	Ekranda DE-SCALE MACHINE görüntülenene dek 
döner düğmeyi döndürün.

	 k	 T	Döner düğmeye basın.
DURATION APPROX. 45MIN. / START YES

TT "Talep üzerine kireç giderme" altında belirtildiği gibi ikinci-
işlem talebi ile devam edin (T ile işaretlenmiştir).

El ile kireç giderme
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EE Bu bölüm Profi ve Easy-Cappuccino ağızlığı için geçerlidir.

Her süt hazırlama işleminden sonra IMPRESSA bir Cappuccino yıka-
ması gerektirir.

Programlama modunda yıkama işleminin hemen mi yoksa hazırla-
madan 10 dakika sonra mı talep edileceğini ayarlayabilirsiniz (bkz. 
Bölüm 5 "Programlama modunda kalıcı ayarlar – Yıkamalar).

Ön koşul: Ekranda PLEASE SELECT / CLEAN CAPPUC-

CINO  görüntülenir ve bakım düğmesi c yanar.
TT Ağızlığın altına bir kap yerleştirin.

EE Eğer Profi-Cappuccino ağızlığını kullanırsanız, seçme kolunu 
buhar  n konumuna çevirin

	 c	 T	Bakım tuşuna basın.
CAPPU. RINSING, ağızlık yıkanır.
İşlem otomatik olarak durur, ekranda PLEASE SELECT 
görüntülenir.

"Cappuccino-ağızlığı yıkama" işlemini el ile başlatabilirsiniz.

Ön koşul: Ekranda PLEASE SELECT görüntülenir.
TT Ağızlığın altına bir kap yerleştirin.

EE Eğer Profi-Cappuccino ağızlığını kullanırsanız, seçme kolunu 
buhar  n konumuna çevirin

TT Döner düğmenin kapağını açın.
	 k	 T	RINSE görüntülenene kadar döner düğmeye basın.
	 k	 T	Program seçeneğini onaylamak için döner düğmeye bastı-

rın.
CLEAN CAPPUCCINO

	 g	 T	Ekranda CAPPUCCINO RINSE görüntülenene dek 
döner düğmeyi döndürün.

	 k	 T	Yıkamayı başlatmak için döner düğmeye basın.
CAPPU. RINSING, ağızlık yıkanır.
İşlem otomatik olarak durur, ekranda PLEASE SELECT 
görüntülenir.

Cappuccino-ağızlığı 
yıkama

Talep üzerine yıkama

Yıkamayı el ile başlatma
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EE Bu bölüm Profi ve Easy-Cappuccino ağızlığı için geçerlidir.

İlgili ağızlığın sorunsuz bir şekilde çalışması için, süt hazırladığınızda 
her gün temizlemelisiniz.

Yanlış temizleme maddeleri kullanıldığında makine hasar görebilir 
veya suda artıklar kalabilir.

TT Yalnızca orijinal JURA bakım aksesuarları kullanılmalıdır.

EE JURA Cappuccino temizleyicisi uzman mağazalardan temin 
edilebilir.

Ön koşul: Ekranda PLEASE SELECT görüntülenir.
TT Döner düğmenin kapağını açın.

	 k	 T	RINSE görüntülenene kadar döner düğmeye basın.
	 k	 T	Program seçeneğini onaylamak için döner düğmeye bastı-

rın.
CLEAN CAPPUCCINO

	 k	 T	Döner düğmeye basın.
CAPPUCCINO AGENT, bakım düğmesi c yanar.

TT Bir kabı 250 ml taze su ile doldurun ve bir kapak (maks. 15 
ml) Cappuccino temizleyici ekleyin.

TT Süt emme hortumunu temizleme maddesinin bulunduğu 
kaba daldırın.

EE Eğer Profi-Cappuccino ağızlığını kullanırsanız, seçme kolunu 
süt köpüğü p konumuna ve süt  t çevirin.

TT Ağızlığın altına bir kap daha yerleştirin.
	 c	 T	Bakım tuşuna basın.

CAPPUCCINO / CLEANING, ağızlık ve hortum temiz-
lenir.
WATER FOR CAPPUCCINO, bakım düğmesi c yanar.

TT Kabı düzgünce yıkayın, 250 ml taze su ile doldurun ve süt 
emme hortumunu içine daldırın.

Cappuccino-ağızlığı 
temizleme

Dikkat

Cappuccino-ağızlığı 
temizleme - el ile
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TT Diğer kabı boşaltın ve tekrar ağızlığın altına koyun.
	 c	 T	Bakım tuşuna basın.

CAPPUCCINO / CLEANING, ağızlık ve hortum temiz 
su ile yıkanır.
Ekranda PLEASE SELECT görüntülenir, IMPRESSA'nız 
tekrar işletime hazırdır.

Süt hazırlandıysa, ancak Cappuccino-ağızlık temizlenmediyse 
makine kapatıldığında CLEAN CAPPUCCINO mesajı belirir. 
Bakım düğmesi c'ye basarak bakım programını başlatabilirsiniz.

Ön koşul: Ekranda CAPPUCCINO AGENT görüntülenir ve 
bakım düğmesi c yanar.

TT "Cappuccino-ağızlığı temizleme -  el ile" altında belirtildiği 
gibi beşinciişlem talebi ile devam edin (T ile işaretlenmiştir).

TT Ağızlığı hafif bir döndürme hareketi ile dikkatlice Connector 
System©'den çekin.

TT Ağızlığı parçalarına ayırın.
TT Ağızlığın tüm parçalarını akan suyun altında iyice temizleyin.
TT Ağızlığı yeniden birleştirin.

EE Ağızlığın düzgün çalışması için, tüm parçaların doğru ve sağ-
lam olarak birbirine yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

TT Connector System©'e iyice yerleştirin.

TT Ağızlığı hafif bir döndürme hareketi ile dikkatlice Connector 
System©'den çekin.

TT Ağızlığı parçalarına ayırın.
TT Ağızlığın tüm parçalarını akan suyun altında iyice temizleyin.
TT Ağızlığı yeniden birleştirin.

EE Ağızlığın düzgün çalışması için, tüm parçaların doğru ve sağ-
lam olarak birbirine yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

TT Connector System©'e iyice yerleştirin.

Talep üzerine Cappuccino-
ağızlığı temizleme

Profi-Cappuccino-
ağızlığı parçalarına 
ayırma ve yıkama

Easy-Cappuccino-
ağızlığı parçalarına 
ayırma ve yıkama
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Kahve çekirdekleri, çekirdek haznesinin duvarlarında kalabilen hafif 
bir yağ katmanına sahip olabilir. Bu artıklar, kahve sonucunu olum-
suz etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek haznesi ara sıra temizlenmeli-
dir.

Hareket halinde olan değirmen nedeniyle parmakları sıkıştırma teh-
likesi.

TT Değirmende işlem yapmadan önce makineyi açma/kapama 
düğmesinden Q kapatın.

	 3	 T	Cihazı şebeke şalterinden kapatın.
TT Çekirdek haznesinin kapağını açın ve aroma koruyucu kapağı 
çıkartın.

TT Çekirdekleri elektrikli süpürge ile temizleyin.
TT Çekirdek haznesindeki vidayı gevşetin ve parmak koruma-
sını yukarı katlayın.

TT Geriye kalan çekirdekleri elektrikli süpürge ile temizleyin.
TT Çekirdek haznesini kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
TT Parmak korumasını aşağıya katlayın ve tekrar vidalayın.
TT Çekirdek haznesine kahve çekirdeği doldurun, aroma koru-
yucu kapağı ve çekirdek haznesinin kapağını kapatın.

Su haznesinde kireçlenme olabilir. IMPRESSA'nın sorunsuz bir 
şekilde çalışması için su haznesi ara sıra kireçten arındırılmalıdır.

TT Su haznesini çıkarın.
TT CLARIS filtre kartuşu kullanıyorsanız bu kartuşu çıkarın.
TT Haznedeki kireç, piyasada standart olarak bulunan, nötr bir 
kireç çözücü madde ile üreticinin talimarları uyarıca giderilir.

TT Ardından su haznesini iyice durulayın.
TT CLARIS filtre kartuşu kullanıyorsanız bu kartuşu yerine takın.
TT Su deposunu taze, soğuk su ile doldurun ve tekrar yerine yer-
leştirin.

Çekirdek haznesini 
temizleme

UYARI

Su haznesinin kirecini 
giderme
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7	 Ekrandaki mesajlar

Mesaj Nedeni/Sonucu Önlem

FILL WATER TANK Su haznesi boş. Ne kahve ürünleri 
ne de sıcak su veya süt ürünleri 
hazırlayabilirsiniz.

TT Su haznesi doldurulmalıdır (bkz. 
Bölüm 2 "Hazırlama ve çalıştırma  
– Su haznesini doldurma").

EMPTY GROUNDS Telve haznesi dolu. Özel kahve 
ürünlerinden herhangi birini 
hazırlayamazsınız, sıcak su veya 
süt hazırlığı mümkündür.

TT Telve haznesini ve artık su kabını 
boşaltın.

EMPTY TRAY Telve haznesi dolu. Ne kahve 
ürünleri ne de sıcak su veya süt 
ürünleri hazırlayabilirsiniz.

TT Artık su kabını boşaltın.

TRAY MISSING Artık su kabı yanlış yerleştirilmiş 
veya yerleştirilmemiş. Ne kahve 
ürünleri ne de sıcak su veya süt 
ürünleri hazırlayabilirsiniz.

TT Artık su kabını yerine takın.
TT Artık su kabının arkasındaki metal 

temas yüzeylerini temizleyin.

FILL BEANS Çekirdek haznesi boş.
Özel kahve ürünlerinden herhangi 
birini hazırlayamazsınız, sıcak su 
veya süt hazırlığı mümkündür.

TT Çekirdek haznesi doldurulmalıdır 
(bkz. Bölüm 2 "Hazırlama ve 
çalıştırma  – Çekirdek haznesini 
doldurma").

PRESS RINSE IMPRESSA bir yıkama veya başlatı-
lan bakım programının devam 
ettirilmesini talep ediyor.

TT Cappuccino yıkama işlemini 
başlatmak için veya bakım 
programına devam etmek için 
bakım tuşuna basın.

PLEASE SELECT / 
CAPPUCCINO 

RINSE

IMPRESSA bir Cappuccino yıkama 
işlemi talep ediyor.

TT Cappuccino yıkama işlemini 
başlatmak için bakım tuşuna basın.

PLEASE SELECT / 
CLEAN MACHINE

220 hazırlama veya 80 açma yıka-
masından sonra IMPRESSA bir 
temizlik talep eder.

TT Temizliği uygulayın (bkz. Bölüm 6 
"Bakım – Makineyi temizleme").

PLEASE SELECT / 
CLEAN NOW

Mesaj, talebe rağmen temizlik 
yapılmadığında.

TT Temizliği uygulayın (bkz. Bölüm 6 
"Bakım – Makineyi temizleme").
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Mesaj Nedeni/Sonucu Önlem

PLEASE SELECT / 
DE-SCALE MAC-

HINE

IMPRESSA bir kireç giderme işlemi 
talep ediyor.

TT Kireç giderme işlemini uygulayın 
(bkz. Bölüm 6 "Bakım – Makinenin 
kirecini giderme").

PLEASE SELECT / 
DE-SCALE NOW

Mesaj, talebe rağmen kireç 
giderme işlemi yapılmadığında.

TT Kireç giderme işlemini uygulayın 
(bkz. Bölüm 6 "Bakım – Makinenin 
kirecini giderme").

PLEASE SELECT / 
CHANGE FILTER

Filtreden 50 litre su aktıktan sonra 
filtrenin etkisi sona erer.

TT Filtre kartuşunu değiştirin  
(bkz. Bölüm 6 "Bakım – Filtreyi 
değiştirme").

PLEASE SELECT / 
CHANGE NOW

Mesaj, talebe rağmen filtre değiş-
tirilmediğinde.

TT CLARIS filtre kartuşunu değiştirin 
(bkz. Bölüm 6 "Bakım – Filtreyi 
değiştirme").

NOT ENOUGH 

POWDER

Doldurma hunisinde çok az önce-
den çekilmiş kahve var, IMPRESSA 
işlemi iptal eder.

TT Bir sonraki hazırlıkta daha fazla 
önceden çekilmiş kahve doldurun 
(bkz. Bölüm 4 "Tek düğmeyle 
hazırlık – Önceden çekilmiş kahve").
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8	 Arıza giderme

Sorun Nedeni/Sonucu Önlem

Kahve değirmeni çok gürül-
tülü sesler çıkarıyor.

Kahve değirmeninde 
yabancı cisimler var.

TT JURA Ortağınıza (bkz. "Jura Yetkili 
Kişiler / Yasal Bilgiler") başvurunuz.

Süt köpürtüldüğünde çok 
az köpük oluşuyor veya 
Cappuccino-ağızlıktan süt 
sıçrıyor.

Cappuccino-ağızlık kirli. TT Cappuccino-ağızlığı yıkayın ve 
temizleyin (bkz. Bölüm 6 "Bakım – 
Cappuccino-ağızlık").
TT Cappuccino-ağızlığı doğru monte 

edin ve sıkıca Connector System©'e 
takın (bkz. Bölüm 6 "Bakım – Ağızlığı 
parçalarına ayırma ve yıkama").

Kahve hazırlarken kahve 
sadece damla damla akıyor.

Kahve veya önceden çekil-
miş kahve çok ince öğü-
tülmüş ve sistemin tıkan-
masına neden oluyor.

TT Kahve değirmeni daha kaba olacak 
şekilde ayarlanır veya daha kaba 
önceden çekilmiş kahve kullanılır (bkz. 
Bölüm 2 "Hazırlama ve çalıştırma – 
Değirmeni ayarlama").

Su sertliği ayarlanamıyor. CLARIS filtre kartuşu etkin. TT Programlama modunda CLARIS filtre 
kartuşunu devre dışı bırakın.

PLEASE SELECT / 
FILL BEANS gösterili-
yor, çekirdek haznesinin 
doldurulmasına rağmen.

Değirmen henüz tama-
men çekirdekle dolu değil.

TT Bir kahve ürünü hazırlayın.

PLEASE SELECT / 
FILL BEANS gösterili-
yor, çekirdek haznesinin 
boş olmasına rağmen.

Çekirdek denetimi kirli. TT Çekirdek haznesini temizleyin  
(bkz. Bölüm 6 "Bakım – Çekirdek 
haznesini temizleme").

EMPTY TRAY sürekli 
görüntüleniyor.

Artık su kabının metal 
temas yüzeyleri kirli veya 
ıslak

TT Artık su kabının arkasındaki metal 
temas yüzeylerini temizleyin ve 
kurutun.

FILL WATER TANK; su 
deposu dolu olduğu halde 
görüntüleniyor.

Su haznesi şamandırası 
sıkışmış.

TT Su haznesini kireçten arındırın  
(bkz. Bölüm 6 "Bakım – Su haznesinin 
kirecini giderme").
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EE Arızaları gideremediyseniz, JURA Ortağınıza (bkz. "Jura Yetkili 
Kişiler / Yasal Bilgiler") başvurunuz.

Sorun Nedeni/Sonucu Önlem

ERROR 2 görüntüleniyor. Makine uzun süre 
boyunca soğuğa maruz 
bırakıldığında, ısıtma 
işlevi güvenlik nedenlerin-
den dolayı engellenir.

TT Makineyi oda sıcaklığında ısıtın.

Diğer ERROR uyarıları 
görüntüleniyor.

– TT IMPRESSA'yı şebeke şalterinden 
kapatın. JURA Ortağınıza (bkz. "Jura 
Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler") başvuru-
nuz.
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9 Taşıma ve çevre yönetmeliklerine göre elden çıkarma

IMPRESSA ambalajı saklanmalıdır. Taşıma esnasında koruma sağlar.

IMPRESSA taşıma esnasında donmaya karşı korumak için sistem 
boşaltılmalıdır.

Ön koşul: IMPRESSA kapalı (Stand-by).
TT Su haznesini çıkarın.
TT Sıcak su çıkışının ve ağızlığın altına birer kap yerleştirin. 

	 c	 T	SYSTEM EMPTYING görüntülenene kadar bakım düğ-
mesine basın.
Ağızlıktan ve sıcak su çıkışından daha az su akar. İşlem oto-
matik olarak durur. IMPRESSA kapanır.

	 3	 T	IMPRESSA'yı şebeke şalterinden kapatın.

EE Bir sonraki çalıştırmada sistem tekrar doldurulmalıdır (bkz. 
Bölüm 2 "Hazırlama ve çalıştırma – İlk çalıştırma").

Eski makineler çevreye zarar vermeyecek bir şekilde elden çıkarılma-
lıdır.
H
Eski makineler, geri dönüşüme kazandırılması gereken değerli geri 
dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu nedenle eski makineler uygun 
toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkarılmalıdır.

Elden çıkarma

9	 Taşıma ve çevre yönetmeliklerine göre elden çıkarma

Taşıma / Sistemi 
boşaltma
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10 Teknik veriler

Gerilim 230 V AC, 50 Hz

Güç 1450 W

Güvenlik kontrolü S 

Enerji tüketimi ECONOMY NO yakl. 40 Wh

Enerji tüketimi ECONOMY 1 yakl. 20 Wh

Enerji tüketimi ECONOMY 2 yakl. 15 Wh

Pompa basıncı statik maks. 15 bar

Su haznesi kapasitesi 5,7 l

Çekirdek haznesi kapasitesi 280 g (isteğe bağlı 750 g)

Telve haznesi kapasitesi maks. 40 porsiyon

Kablo uzunluğu yakl. 1,1 m

Ağırlık 13,8 kg

Ölçüler (G x Y x D) 41 x 47 x 39 cm

10	 Teknik veriler



58

İçindekiler

İçindekiler

A
Açma  16
Ağızlık

Easy-Cappuccino-ağızlık  10
Profi-Cappuccino-ağızlık  10

Akım bağlantısı
Teknik veriler  57

Amacına uygun kullanım  6
Arıza giderme  54
Aroma koruyucu kapak  4
Artık su kabı  4
Ayarlar

Hazırlık öncesinde ve esnasında bir kereye 
mahsus ayarlar  18
Programlama modunda kalıcı ayarlar  32
Su miktarını kalıcı olarak fincan büyüklü-
ğüne uyarlama  20

B
Bakım  41

Bakım ipuçları  41
Bakım durumunu sorgulama  23
Bilgileri ve bakım durumunu sorgulayın  23

C
Çalıştırma, ilk  12
Cappuccino  25

Easy-Cappuccino-ağızlık ile  26
Profi-Cappuccino-ağızlık ile  25

Cappuccino-ağızlık
Easy-Cappuccino-ağızlık  10
Profi-Cappuccino-ağızlık  10
Temizleme  49
Yıkama  48

Çekirdek haznesi
Aroma koruyucu kapak  4
Doldurma  11
Kapak  4
Temizleme  51

CLARIS filtre kartuşu
Değiştirme  42
Yerleştirme ve etkinleştirme  13

Connector System©  4, 10
D

Dil  40
Doldurma

Çekirdek haznesi  11
Su haznesi  11

E
Easy-Cappuccino-ağızlık

Parçalarına ayırma ve yıkama  50
Ekrandaki mesajlar  52
Ekran, mesajlar  52
Enerji tasarrufu modu  34
Espresso  24

F
Fabrika ayarı  34
Filtre

Değiştirme  42
Yerleştirme ve etkinleştirme  13

G
Güvenlik  6
Güvenlik talimatları  6

H
Hata

Arıza giderme  54
Hazırlama

Bir düğme ile  24
Cappuccino  25
Espresso  24
Kaffee à la Carte  25
Kahve  24
Latte macchiato  27
Önceden çekilmiş kahve  28
Sıcak su  30
Süt  29

Hazırlık öncesinde ve esnasında bir kereye 
mahsus ayarlar  18

I
İlk çalıştırma  12
İnternet  10
İşlem talebi

Kullanılan semboller  3
K

Kaffee à la Carte  25
Kahve  24
Kapak

Çekirdek haznesi  4
Önceden çekilmiş kahve için doldurma 
hunisi  4

Kapatma (Stand-by)  17
Kireç giderme

Makine  45
Su haznesi  51

Kullanım seçenekleri  18



59

İçindekiler
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Makine, aşağıdaki yönetmelikler uyarıncadır:
ZZ 2006/42/AT– Makine Yönetmeliği
ZZ 2004/108/AT – Elektromanyetik Uyumluluk

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine 
uygundur.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kullanım kılavuzunda kul-
lanılan resimler stilize edilmiştir ve makinenin orijinal renklerini gös-
termezler. IMPRESSA ayrıntılarda sapma gösterebilir.

Görüşünüz bizim için önemli! www.jura.com altındaki iletişim bağ-
lantısını kullanın.

Kullanım kılavuzu, telif hakları ile korunan bilgiler içerir. JURA Elekt-
roapparate AG'nin önceden yazılı izni olmayan fotokopi çekmek veya 
başka bir dile çevirmek izinli değildir.

Yönetmelikler

Teknik değişiklikler

Geri bildirim

Telif hakkı

Xs95/tr/201110

JURA Ortağınız:

JURA Yetkili Kişiler / Yasal Bilgiler

Üretici:
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel.: +41 62 38 98 233
www.jura.com

İthalatçı Firma:
Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Tekstilkent Koza Plaza
A Blok Kat: 11 No: 40
34235 Esenler – İstanbul
Telefon: 0212 438 20 22
Faks: 0212 438 22 26
www.hack.com.tr


